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Jednotka A-Z WATER INVENTER 2.0 je jednoúčelové zařízení určené pro domácí ohřev teplé
vody s využitím PV panelů. Jednotka nahrazuje nutnost použití drahého a velkého „On-GRID“
měniče s náročnou a drahou instalací. I přes svou cenu a velikost ale nabízí velké množství
funkcí, moderní a intuitivní ovládání na dotykovém barevném LCD displeji a v blízké době i
možnosti připojení na cloud včetně vzdálené aktualizace přes internet (WIFI síť).

  Vstupní napětí DC: Vstupní napětí DC:                       75-350 V (včetně přechodných jevů a napěťových špiček)

  Vstupní napětí AC (síť):                                                                                                                                        230 V, 50 Hz

  Výstupní napětí AC:                                                 73-348 V (dle DC napětí na vstupu) / 230 V (při ohřevu ze sítě)

  Maximální proud PV:                                                                                                                                                            15 A

  Maximální proud AC:                                                                                                                                                            16 A

  Maximální příkon topné patrony:                                                                                                                               2500 W

  Rozsah nastavení komfortní teploty:                                                                                                                     20-70 °C

  Pracovní teplota jednotky:                                                                                                                                     -10 +45 °C

  Frekvence výstupního napětí:                                                                                                                             115 - 125 Hz

  Účinnost:                                                                                                                                                                              >95%

  Napájecí konektor PV:                                                                                                                                                         MC4

  Napájecí konektor AC:                                                                                                            Pružinová svorka 1,5 - 4 mm2

  Výstup AC (bojler):                                                                                                                  Pružinová svorka 1,5 - 4 mm2

  Ochrany:                                                                                                                                     nadproud, přehřátí, podpětí

  Chlazení:                                                                                                                                  aktivní (ventilátor) - 2 stupně

  Krytí:                                                                                                                                                                                        IP20

  Rozměry:                                                                                                                                                      155 x 222 x 70 mm

  Hmotnost:                                                                                                                                                                          1050 g
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Hlavní funkce a vlastnosti

Jednotka má v principu hlavní tři režimy provozu, které jsou doplněny funkcemi komfortními
a bezpečnostními.

Základní režimy provozu jsou:

FVE
Bojler je ohříván pouze z FV panelů

SÍŤ
Bojler je ohříván pouze sítí na teplotu termostatu bojleru

AUTO
Automatické přepínání mezi FV a sítí s prioritou FV ohřevu (lze kombinovat s HDO)
Na displeji lze nastavit minimální trvale udržovanou teplotu v bojleru, pokud je k dispozici
napájení z distribuční sítě na vstupu „Síť“
Přepnutí na FV dojde i v případě, že probíhá ohřívání ze sítě, ale je dostatek výkonu z FV
panelů tj. cca 250 W
Při nahřívání z FV panelů není omezena konečná teplota jednotkou A-Z WATER INVERTER
2.0, bojler musí mít vlastní provozní a bezpečnostní termostat který provede vypnutí po
dosažení koncové teploty.

Jednotka A-Z WATER vyžaduje trvalé připojení k rozvodné síti – nedoporučujeme jednotku
odpojovat např. stykačem HDO.

Další funkce jednotky jsou:

Omezení výkonu topné patrony „Výkon patrony“ – při nastavení výkonu jednotka
nedovolí tuto hodnotu za provozu překročit, i pokud vstupní DC napětí je vyšší než
provozní napětí patrony ( Max. PV DC 320 V @ 2500 W / 230V  patrona)
Podmíněné spínání ohřevu na komfortní teplotu ze sítě „Časovač“ – možnost nastavení
dvou časů, ve kterých je v režimu AUTO dovoleno využít energii ze sítě k ohřevu na
minimální komfortní teplotu
Antifreeze - funkce, která nedovolí v jakémkoliv režimu pokles teploty v bojleru pod 5 °C
(protizámrznou teplotu)
AntiLegionella – funkce, která provede každých 30 dní ohřev zásobníku na 70 °C na dobu
alespoň 1h pro omezení množení bakterií E.coli a Legionella v zásobníku. Funkce má
kontrolu správného procesu a uživatele informuje, pokud není na bojleru nastavena
dostatečná teplota provozního termostatu.
Síť a připojení – funkce pro připojení zařízení do domovní WIFI sítě, která umožní
vzdálenou aktualizaci FW a času a budoucí připojení ke cloudovému monitoringu a řízení.
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Základní popis funkce

Jednotka kombinuje funkci solárního ohřevu s ohřevem ze sítě dle nastaveného režimu.
Pokud je na vstupu PV dostatečné napětí, spustí jednotka hledání optimálního pracovního
bodu a zahájí dodávku střídavého proudu do tepelného spotřebiče. Při prvním spuštění
(např. po východu slunce nebo po připojení PV panelů) provede jednotka skenování VA
charakteristiky a hledá optimální pracovní bod MPP systému PV panelů. SW jednotka dokáže
najít několik těchto bodů (např. při kombinaci různých panelů nebo částečného zastínění
panelu) a vybere ten s nejvyšším výkonem. Poté jednotka neustále hlídá případný posuv
MPP bodu a udržuje optimální výkon. Každých 10 minut provede jednotka znovu kompletní
sken VA charakteristiky a opět najde optimální MPP bod. Vlastní hledání trvá cca 1s.
Jednotka také provede kompletní scan, pokud dojde k výrazné nebo skokové změně
jakéhokoliv parametru (proud, napětí, výkon).

Dodávka výkonu z PV panelů začíná prakticky od 75 V na PV vstupu. Tato vlastnost je z
důvodu minimálního napětí pro smysluplnou dodávku do topné patrony. Dále je v režimu
AUTO kontrolováno, že celkový výkon dodávaný do spotřebiče bude alespoň 250 W, pokud
má jednotka dohřívat na komfortní teplotu. Po dosažení komfortní teploty jednotka nemá
spodní omezení výkonu. K jednotce je dodáváno čidlo teploty, díky kterému je možné
nastavit konečnou teplotu pro nahřívání z FVE, podle režimu funkce. Jednotka nepotřebuje
přívod HDO signálu, protože umožňuje nastavit dvě časová okna odpovídající času HDO
signálu dle konkrétního tarifu a distributora.

Jednotka je koncipována pro vstupní napětí 75–350 V DC volené s ohledem na provozní
napětí topné patrony bojleru. V praxi je optimální kombinace 4-5 panelů 450-550 Wp s
bojlerem se štítkovým napětím 230 V / 50 Hz a výkonem 1,8 - 2,5 kW.

Výstupní výkon, a tím i výkon dodávaný do spotřebiče (bojleru) závisí na konkrétní
kombinaci topné patrony (příkonu spotřebiče) a elektrických parametrech solárního panelu.
Každopádně jednotka vždy využije maximum produkce a udržuje PV panely v optimálním
výkonovém režimu. Jednotka disponuje funkcí omezení max. výkonu patrony, kde je nutné
nastavit skutečný výkon patrony dle štítku výrobce.

Jednotka je vybavena ochranami proti přetížení MPPT regulátoru a generátoru AC proudu a
také teplotní ochranou. V případě aktivování ochrany přejde jednotka na 10 minut do stavu
čekání a pokud dále problém nepřetrvává, je znovu uvedena do provozu.

Další ochranou je kontrola přítomnosti DC napětí na výstupu. V případě aktivace je jednotka
uvedena do chybového stavu a její funkce není automaticky obnovena do úplného odpojení
všech zdrojů napájení AC i DC. V případě této chyby není možné jednotku dále provozovat a
je nutné ji odeslat k servisnímu zásahu.
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